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seguranca 


Seguranca  pessoal 


Z^CUIDADO! 

&CUIDADO! 
j&CUIDADO! 

acuidado! 
Aadvertencia! 


PERIGO  PARA  OS  OLHOS.  Nao  oihe  para  a  lente  do  projetor 
quando  a  lampada  estiver  acesa.  Nao  aponte  a  luz  laser  do 
controle  remoto  para  seus  olhos  ou  para  os  olhos  de  outras 
pessoas. 

PERIGO  DE  QUEIMADURA.  A  lampada  fica  quente  durante  o 
funcionamento  normal.  Espere  uns  30  minutos  ate  que  esfrie, 
antes  de  troca-la! 

PERIGO  DE  ACIDENTE.  Se  a  lampada  quebrar,  remova  com 
cuidado  o  conjunto  da  lampada  para  evitar  acidentes. 
PERIGO  DE  CHOOUE  ELETRICO.  Nao  exponha  d  umidade  ou 
chuva.  Somente  abra  ou  desmonte  o  projetor  de  acordo  com  as 
instru(;6es  deste  manual. 

PERIGO  DE  CONTACTO  COM  MERCURIO.  A  lampada  do 
projetor  contem  uma  pequena  quantidade  de  mercurio.  Se  a 
lampada  quebrar,  areje  bem  a  area  onde  a  lampada  quebrou. 
Talvez  seja  necessario  cuidado  especial  no  manuseio  e 
descarte  da  lampada  do  projetor  no  final  de  sua  vida  util. 


Como  proteger  o  projetor 


Fa^a  o  seguinte: 

•  Conecte  os  cabos  do  projetor  antes  de  LIGAR  o  projetor. 

•  Espere  que  o  projetor  complete  o  cicio  de  esfriamento  apos  DESLIGA-LO  da  fonte  de 
energia  (consulte  a  pagina  14). 

CUIDADO:  Desconectar  o  projetor  enquanto  o  ventilador  estiver  funcionando,  reduz  a  vida 
util  da  lampada. 

•  Desligue  e  desconecte  o  projetor  antes  de  limpa-lo. 

•  Use  um  pano  seco  e  macio  para  limpar  o  gabinete  do  projetor. 

•  Para  limpar  a  lente  use  materiais  de  limpeza  e  os  procedimentos  para  camara  e  lente. 

•  Desconecte  o  plugue  da  tomada  CA  de  energia  se  o  projetor  nao  for  usado  durante  um 
longo  periodo. 

•  Espere  pelo  menos  30  minutos  para  que  o  projetor  esfrie,  antes  de  trocar  a  lampada.  Siga 
as  instru(;6es  fornecidas  com  a  lampada  de  substitui<;ao  ou  neste  manual. 

•  Ao  queimar,  a  lampada  podera  fazer  um  ruido  alto.  Isto  e  normal  e  nao  significa  nenhum 
problema.  O  projetor  nao  liga  novamente  ate  que  o  modulo  da  lampada  seja  substituido. 

•  Ajuste  o  monitor  ''Moras  da  Lampada''  na  quia  do  menu  "Controle"  da  Exibi(;ao  na  Tela, 
apos  substituir  o  modulo  da  lampada  (consulte  a  pagina  26). 

•  Consulte  a  pagina  41  para  obter  informa(;6es  sobre  garantia  e  suporte. 


Nao: 


Desconecte  o  projetor  enquanto  o  ventilador  estiver  funcionando. 

Obstrua  as  aberturas  de  ventila(;ao  do  projetor. 

Use  produtos  de  limpeza,  ceras  ou  solventes  abrasivos  para  limpeza. 

Limpe  a  lente  com  detergente. 

Use  em  ambientes  muito  quentes,  frios  ou  umidos. 

Use  ou  guarde  em  ambientes  empoeirados  ou  sujos. 

Use  em  um  campo  magnetico  potente. 

Coloque  o  projetor  sob  luz  solar  direta. 
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introdu^ao 


Recursos  do  projetor 

O  projetor  digital  xb31  e  um  projetor  XGA  com  um  chip  unico  DLP^'^  de  0,7 
pol  com  OS  seguintes  recursos  extraordindrios: 

XGA  verdadeiro,  1024  x  768  pixels  endere^aveis 
1500  lumens  comparaveis 

Desenho  compacto  pesando  aproximadamente  1,6  kg  (3,5  libras) 
Tecnologia  DLP^'^de  chip  unico 

Compressao  SXGA  e  redimensionamento  VGA,  SVGA 
M6dulo  da  lampada  P-VIP  de  156  watts  (W)  substituivel  pelo  usudrio 
Compativel  com  NTSC  3.58/NTSC  4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM  e  HDTV 
Fun(;ao  remota  total  com  controle  de  mouse  e  ponteiro  laser 
Conexao  VESA  Ml -DA  de  alta  tecnologia  para  conectividade  com  video 
digital  e  anal6gico 

Compatibilidade  com  TV  de  alta  definic;ao  (HDTV) 
Menu  Exibic;ao  na  Tela  (OSD)  multilingue  fdcil  de  usar 
Correc;ao  eletronica  avanc;ada  de  keystone 
Painel  de  controle  fdcil  de  usar 
Alto-falante  embutido  de  2  watts 

Maleta  para  transporte  e  cabos  incluidos  (consulte  a  pdgina  6) 
O  projetor  hp  digital  sb21  e  um  projetor  com  chip  SVGA  unico  de  0,55  pol 
DLP^'^  com  estes  recursos  excepcionais: 

SVGA  verdadeiro,  800  x  600  pixels  endere^dveis 
1000  lumens  compardveis 

Desenho  compacto  pesando  aproximadamente  1  kg  (2,2  libras) 
Tecnologia  DLP^'^  de  chip  unico 
Compressao  XGA  e  redimensionamento  VGA 

Mddulo  da  Idmpada  P-VIP  de  1  32  watts  (W)  substituivel  pelo  usudrio 
Compativel  com  NTSC  3.58/NTSC  4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM  e  HDTV 
Func;ao  remota  total  com  controle  de  mouse  e  ponteiro  laser 
Conexao  VESA  Ml -DA  de  alta  tecnologia  para  conectividade  com  video 
digital  e  analdgico 

Compatibilidade  com  TV  de  alta  defini(;ao  (HDTV) 
Menu  Exibic;ao  na  Tela  (OSD)  multilingue  fdcil  de  usar 
Corre^ao  eletronica  avanc;ada  de  keystone 
Painel  de  controle  fdcil  de  usar 

Maleta  para  transporte  e  cabos  incluidos  (consulte  a  pdgina  6) 
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introducao 


Conteudo  do  pacote 

Os  seguintes  itens  acompanham  os  projetores  digitals  hp.  Verifique  se  a  unidade  estd 
completa.  Se  algum  item  estiver  faltando,  entre  imediatamente  em  contato  com  o 
revendedor. 


xb31 


Projetor  com  tampa  no  lente 


Cabo  de  video  composto 


Cabo  S-Video 


Cabo  de  audio 


Projetor  com  tampa  na  lente 


Mini  tomada  para  telefone 
de  2,5  mm  para  cabo 
de  video  composto 


Cabo  USB  Mini  B  de  5  pinos 
para  entrada  S-video 


xb31 


Maleta  para  transporte 


Fio  de  alimenta(;ao 


Cabo  Ml -A  para  VGA  e  USB 


Bateria  x2 


Controle  remoto  com  fun(;ao  de 
mouse  e  ponteiro  laser 


Manual  do  usuario  em  disco 
compacto  (CD  ROM) 

nk 
mm- 

Cartao  de  instala(;ao  rdpida 


\ 


Foiha  de  informa(;6es  de 
garantia/suporte 
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introducao 


Panorama  do  projetor 


xb31 


1 .  Painel  de  controle 

2.  Conector  de  alinnentac;ao 

3.  Portas  de  conexao  de  E/S 

4.  Anel  de  zoom 

5.  Anel  de  foco 


6.  Receptores  com  controle  remoto  (frontal  e  traseiro) 

7.  Botao  de  elevac;ao 

8.  Re  de  elevac;ao 

9.  Tampa  da  lente 


o 


# 


1 .  Painel  de  controle 

2.  Conector  de  alimentac;ao 

3.  Portas  de  conexao  de  E/S 

4.  Anel  de  foco 


5.  Receptores  com  controle  remoto  (frontal  e  traseiro) 

6.  Botao  de  elevac;ao 

7.  Pe  de  elevac;ao 

8.  Tampa  da  lente 
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Painel  de  controle 

1 .  Botao  LIGAR/DESLIGAR 

2.  Luz  indicadora  da  lampada 

3.  Luz  indicadora  da 
temperatura 

4.  Botao  Fonte 

5.  Botao  Menu 
(LIGAR/DESLIGAR) 

6.  Botao  Auto-lmagem 

7.  Quatro  botoes  para  sele(;ao 
de  dire(;ao 


introducao 


Recursos  do  painel  traseiro 

A  09 


0      O  •«=^ 


xb31 


1 .  Orificio  da  trava  Kensington^'^ 

2.  Entrada  de  video  connposto 

3.  Entrada  de  audio 


4.  Entrada  S-Video 

5.  Entrada  para  nnouse  VESA  Ml -DA 
Analogico  RGB/Digital/HDTV/Video 
connponente/USB 


1 .  Orificio  da  trava  Kensington^^ 

2.  Entrada  de  video  connposto 

3.  Entrada  S-Video 


4.  Conector  de  alinnentac;ao 

5.  Entrada  para  nnouse  VESA  Ml -DA 
Analogico  RGB/Digital/HDTV/Video 
connponente/USB 


introducao 


Controle  remoto  com  funcao  de  mouse 
e  ponteiro  laser 


Luz  indicadora  de 
transmissao 

Alinnentac;ao  do  projetor 
Pdgina  acima 

Ponteiro  laser 


Volume  (  +  /  - ) 

Fonte 
Congelar 


Seletor  multi-direcional 

Botao  direito  do  mouse 
Imagem  oculta 

Pdgina  abaixo 
Correc;ao  de  keystone 

Mais  Zoom  /  Menos  Zoom 

Menu 


Botao  esquerdo 


do 


mouse 


C  A  U  T I  D  N 


CUIDADO! 

PERIGO  PARA  OS  OLHOS. 

Nao  aponte  a  luz  de  laser 
do  controle  remoto  para  os 
olhos  de  ninguem. 

NOTA:  Conecte  o  cabo 
USB  ao  usar  os 
recursos  de  mouse 
do  controle  remoto. 
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instalacao 


Para  conectar  o  projetor  hp  digital  xb31  a  um 
computador 


xb31 


Conecte  o  fio  de 
alinnenta<;ao  ao  projetor  e  a 
uma  tomada  eletrica. 


Conecte  a  extremidade  preta 
do  cabo  do  video  no 
projetor. 


Conecte  a  extremidade  azul 
do  cabo  do  video  no 
computador.  Como  op(;ao, 
para  que  a  fun<;ao  de 
controle  remoto  seja  um 
mouse,  conecte  o  conector 
USB  ao  computador. 


Inicie  o  projetor;  apos  30 
segundos  ele  procurara  por 
um  sinal  de  video. 


Se  nenhum  sinal  de  video  for 
encontrado,  talvez  seja 
necessario  configurar  o 
computador  para  enviar  um 
sinal  de  video  d  porta  de 
video. 


CUIDADO! 

Desconectar  o  projetor  enquanto 
o  ventilador  estiver  funcionando, 
reduz  a  vida  util  da  lampada. 

NOTA:  Para  melhor 

desempenho,  configure  o 
modo  de  exibi(;ao  da 
placa  grafica  do 
computador  para  a 
resolucao  1024x768. 
Verifique  se  o  tempo  do 
modo  de  exibi(;ao  e 
compativel  com  o 
projetor.  Consulte  a 
secao  ''Modos  de 
compatibilidade  do 
hp  xbSr'  na  pagina  35. 
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instalacao 


Para  conectar  o  projetor  hp  digital  xb31  a  outras 
fontes  de  sinal 


xb31 


Antena 


Saida  da  sintonia  digital 


o  o 


M 

 '   Hir^^ 


Saida  de  video 


Saida  S-video 


1 .  Fio  de  alinnentac;ao 

2.  Cabo  de  video  composto 

3.  Cabo  de  audio 

4.  Cabo  S-Video 

5.  Cabo  Ml -A  para  HDTV/componente 
e  USB  (acessorio  opcional) 


CUIDADO! 

Desconectar  o  projetor  enquanto 
o  ventilador  estiver  funcionando, 
reduz  a  vida  util  da  lampada. 

NOTA:  Para  melhor 

desempenho,  configure  o 
modo  de  exibi(;ao  da 
placa  grafica  do 
computador  para  a 
resolu(;ao  1024x768. 
Verifique  se  o  tempo  do 
modo  de  exibicao  e 
compativel  com  o 
projetor.  Consulte  a 
se(;ao  ''Modos  de 
compatibilidade  do 
hpxbSr'  na  pagina  35. 
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instalacao 


Para  conectar  o  projetor  hp  digital  sb21  a  um 
computador 


Conecte  o  fio  de  alimentacao  ao 
projetor  e  a  uma  tomada 
eletrica. 


Conecte  a  extremidade  preta  do 
cabo  do  video  ao  projetor. 


Inicie  o  projetor;  apos  30 
segundos  ele  procurara  por  um 
sinal  de  video. 


'5 

Conecte  a  extremidade  azul  do 
cabo  de  video  ao  computador. 
Como  op(;ao,  para  que  a  fun(;ao 
de  controle  remoto  seja  um 
mouse,  conecte  o  conector  USB 
ao  computador. 


Se  nenhum  sinal  de  video  for 
encontrado,  talvez  seja 
necessario  configurar  o 
computador  para  enviar  um  sinal 
de  video  d  porta  de  video. 


CUIDADO! 

Desconectar  o  projetor  enquanto 
o  ventilador  estiver  funcionando, 
reduz  a  vida  util  da  lampada. 

NOTA:  Para  melhor 

desempenho,  configure  o 
modo  de  exibi(;ao  da 
placa  grafica  do 
computador  para  a 
resolu(;ao  800x600. 
Verifique  se  o  tempo  do 
modo  de  exibi(;ao  e 
compativel  com  o 
projetor.  Consulte  a 
se(;ao  ''Modos  de 
compatibilidade  do 
Fip  sb21 "  na  pagina  37. 
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instalacao 


1 .  Fio  de  alinnentac;ao 

2.  Cabo  de  video  composto 

3.  Cabo  S-Video 

4.  Cabo  Ml -A  para  HDTV/componente 
e  USB  (acessorio  opcional) 


CUIDADO! 

Desconectar  o  projetor  enquanto 
o  ventilador  estiver  funcionando, 
reduz  a  vida  util  da  lampada. 


NOTA:  Para  melhor 

desempenho,  configure  o 
modo  de  exibi(;ao  da 
placa  grafica  do 
computador  para  a 
resolu(;ao  800x600. 
Verifique  se  o  tempo  do 
modo  de  exibicao  e 
compativel  com  o 
projetor.  Consulte  a 
se<;ao  ''Modos  de 
compatibilidade  do 
hp  sb21 "  na  pagina  37. 
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funciona- 
mento 


Para  LIGAR  e  DESLIGAR  o  projetor 

Para  LIGAR  o  projetor 

1 .  Remova  a  tampa  da  lente  O  apertando  as  abas  da  tampa  e  puxando. 

2.  Verifique  se  o  fio  de  alinnentac;ao  e  os  cabos  de  sinal  estao  conectados 
firnnennente  ao  projetor  e  d  fonte  de  sinal  (computador,  computador 
portdtil,  gravador  de  video,  etc.). 

3.  LIGUE  o  projetor  apertando  o  botao  LIGAR/DESLIGAR  no  painel  de 
controle.  © 

•  O  ventilador  e  ligado. 

•  A  tela  hp  de  inicializac;ao  e  exibida  por  30  segundos  e  a  luz  azul 
indicadora  da  alinnentac;ao  se  acende. 

4.  Ligue  a  fonte  de  sinal.  O  projetor  imediatamente  detecta  a  fonte. 

•  Se  a  mensagem  "Aguardando  sinal"  for  exibida,  verifique  se  os  cabos  de 
sinal  estao  conectados  corretamente. 

•  Se  vdrias  fontes  de  sinal  estiverem  conectados,  use  o  botao  "Recurso''  no  Controle 
remoto  ou  Painel  de  controle  para  mudar  para  a  entrada  desejada. 

•  Quando  a  luz  indicadora  da  Idmpada  ©  estiver  ACESA,  substitua  a  Idmpada. 

•  Quando  a  luz  indicadora  da  temperatura  O  estiver  ACESA,  o  projetor 
estd  super  aquecido.  A  Idmpada  do  projetor  se  APAGA  automaticamente. 
Aperte  o  botao  "LIGAR/DESLIGAR''  e  espere  que  o  projetor  complete  o 
cicio  de  esfriamento.  Em  seguida,  reinicie  o  projetor  e  continue  a 
apresentac;ao.  Se  o  problema  persistir,  entre  em  contato  com  o  suporte  da 
hp  (v\^v/v/. hp.com/support/digitalprojectors). 

•  Quando  a  luz  indicadora  da  temperatura  O  PISCAR,  o  projetor  detectou 
uma  faiha  no  sistema  de  esfriamento.  Aperte  o  botao  "LIGAR/DESLIGAR" 
e  espere  que  o  projetor  complete  o  cicIo  de  esfriamento.  Entre  em  contato 
com  o  suporte  da  hp:  (v/wv/. hp.com/support/digitalprojectors). 

Para  DESLIGAR  o  projetor 

1 .  Aperte  o  botao  LIGAR/DESLIGAR.  A  Idmpada  do  projetor  se  apaga  e  o  ventilador  funciona 
durante  o  cicIo  de  esfriamento. 

•  A  luz  azul  indicadora  de  alimentac;ao  pisca  ate  que  o  cicIo  de  esfriamento  termine. 

•  A  luz  azul  indicadora  de  alimentac;do  se  DESLIGA  quando  o  ventilador  pdra. 

2.  Desconecte  o  fio  de  alimentac;do  da  tomada  eletrica  e  do  projetor. 
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fund 


nciona- 


Para  LIGAR  e  DESLIGAR  o  projetor  (continua^ao) 


mento 


xb31 


CUIDADO!  Desconectar  o  projetor 
enquanto  o  ventilador 
estiver  funcionando,  reduz 
a  vida  util  da  lampada. 

NOTA:  Ligue  o  projetor  antes  de 
ligar  a  fonte  de  sinal. 

NOTA:  Quando  a  luz  azul 

indicadora  de  alinnenta<;ao 
estiver  piscando  nao  e 
possivel  LIGAR  ou  DESLIGAR 
a  unidade.  O  projetor  nao 
responde  a  nenhum  sinal  do 
usuario. 

NOTA:  O  modelo  mostrado  e  o  hp 
xb31. 
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Para  ajustar  a  imagem  projetada 

Para  ajustar  o  angulo  de  exibicao 


Para  aumentar  o  angulo  de  exibicao  do  projetor: 

1 .  Aperte  e  mantenha  apertado  o  botao  de  elevac;ao  O. 

2.  Levante  o  projetor  para  o  angulo  de  exibic;ao  desejado  ©  e,  em  seguida, 
solte  o  botao  para  travar  o  pe  de  elevac;ao  na  posic;ao. 

Para  abaixar  o  angulo  de  exibicao  do  projetor: 

1 .  Aperte  e  mantenha  apertado  o  botao  de  elevac;ao  O. 

2.  Abaixe  o  projetor  e,  em  seguida,  solte  o  botao  para  travar  o  pe  de 
eleva^ao  na  posi^ao  retraida. 

Como  nivelar  o  projetor 

Use  o  pe  de  elevac;ao  de  ajuste  traseiro  ©  para  alinhar  o  projetor  com  a  tela. 
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fund 


nciona- 


mento 


Para  ajustar  o  angulo  de  exibicao  (continuacao) 


xb31 


funciona- 
mento 


Para  ajustar  o  zoom  e  o  foco  do  hp  xb31 

O  zoom  e  ajustado  girando-se  o  anel  de  zoom. 
Gire  o  anel  de  foco  ate  que  a  imagem  fique  nitida. 

A  distancia  do  foco  do  projetor  vai  de  1 , 1 4  m  a  1  2  m  (3,7  pes  a  39,4  pes). 
Anel  de  zoom     Anel  de  foco 


xb31 


Tamanho  da  imagem  projetada  (diagonal) 


^235' 


2«"  ^^^^W 

206" 

164- 

az" 

*  ^^^^ 

fill-) 

Distancia 
do  foco 


Cdlculo  do  tamanho  de  imagem 
projetada 

A  dimensao  diagonal  da  tela  pode 
ser  aproximada  usando-se  uma 
destas  formulas: 
Menos  zoom 
Distancia  de 

7,5*(pes)=Diagonal(pol.) 
Distancia  de 
0,625*(m)=Diagonal(m) 
-ou- 

Mais  zoom 
Distancia  de 

6,25*(pes)=Diagonal(pol.) 
Distancia  de 
0,52*(m)=Diagonal(m) 

Por  exempio: 

Se  a  distancia  entre  o  xb31  e  a 
tela  for  de  1 0  pes,  a  dimensao 
diagonal  aproximada  da  tela  serd 
de  7,5*10=75  polegadas. 


Tela  (Diagonal) 

Max. 

28  pol 

98  pol 

123  pol 

197  pol 

246  pol 

295  pol 

Min. 

23pol 

82  pol 

103  pol 

1 64  pol 

205  pol 

246  pol 

Tamanho 
da  tela 

Mdx.(LxA) 

22,4  pol 
xl6,8  pol 

78,4  pol  X 
58,8  pol 

98,4  pol  X 
73,8  pol 

1 57,6  pol  X 
118,2  pol 

196,8  pol  X 
147,6  pol 

236  pol  X 
1 77  pol 

Mfn.(LxA) 

1  8,4  pol  X 
13,8  pol 

65,6  pol  X 
49,2  pol 

82,4  pol  X 
61,8  pol 

131,2  poIx 
98,4  pol 

1 64  pol  X 
123  pol 

196,8  pol  X 
147,6  pol 

Distancia  do  foco 

3,7  pes 

1  3, 1  pes 

1 6,4  pes 

26,2  pes 

32,8  pes 

39,4  pes 

NOTA:  Este  grdfico  somente  deve  ser  usado  pelo  usudrio,  para  fins  dereferencia. 
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funciona- 
mento 


Para  ajustar  o  foco  do  hp  sb21 

Gire  o  anel  de  foco  ate  que  a  imagem  fique  nitida. 

A  distancia  do  foco  do  projetor  vai  de  1  m  a  1  2  m  (3,3  pes  a  39,4  pes). 


Anel  de  foco 


Tamanho  da  imagem  projetada  (diagonal) 


Calculo  do  tamanho  de  imagem 
projetada 

A  dimensao  diagonal  da  tela  pode 
ser  aproximada  usando-se  uma 
das  seguintes  formulas: 
Distancia  de 

7,5*(pes)=Diagonal(pol.) 
Distancia  de 
0,625*(mHDiagonal(m) 


(3.3') 

(i3.r) 

(16.4') 

(26.2')  Distancia 
(32.8')  do  foco 

(39.4') 


Por  exempio: 

Se  a  distancia  entre  o  xb31  e  a 
tela  for  de  1 0  pes,  a  dimensao 
diagonal  aproximada  da  tela  serd 
de  7,5*  10=75  polegadas. 


Tela 

(Diagonal) 

25  pol 

98  pol 

123  pol 

197  pol 

246  pol 

295  pol 

Tamanho 
da  tela 
(Ixa) 

20  pol  X 
15  pol 

78,4  pol  X 
58,6  pol 

98,4  pol  X 
73,8  pol 

1 57,6  pol  X 
118,2  pol 

196,8  pol  X 
147,6  pol 

236,2  pol 
xl77,2  pol 

Distancia 
do  foco 

3,3  pes 

1  3, 1  pes 

1 6,4  pes 

26,2  pes 

32,8  pes 

39,4  pes 

NOTA:  Este  grdfico  somente  deve  ser  usado  pelo  usudrio  para  fins  de  referencia. 
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controles 
do  usudrio 


Painel  de  controle  e  controle  remoto 

As  fun^oes  do  projetor  sao  controladas  pelo  Painel  de  controle,  Controle 
remoto  e  Exibi(;ao  no  Tela  (OSD). 


Painel  de  controle 


1 .  Botao  LIGAR/DESLIGAR 

2.  Luz  indicadora  da  lampada 

3.  Luz  indicadora  da 
temperatura 

4.  Botao  Fonte 

5.  Botao  Menu 
(LIGAR/DESLIGAR) 

6.  Botao  Auto-lmagem 

7.  Quatro  botoes  para  sele(;ao 
de  dire(;ao   


i 


V  _ 
\  / 
s  _  X 


Botao  LIGAR/DESLIGAR 

•  Consulte  "Para  LIGAR  e  DESLIGAR  o  projetor''  nas  paginas  14-15. 
Botao  Fonte 

•  Aperte  o  botao  "Fonte''  para  escolher  a  fonte  de  sinal  apropriada  -  RGB,  DVI-Digital, 
DVI-Analogica,  S-Video,  Connposto,  Connponente  e  HDTV. 

NOTA:  Este  botao  nao  funciona  quando  o  nnenu  OSD  e  exibido. 

Botao  Auto-lmagem 

•  Aperte  o  botao  "Auto-lnnagenn"  para  sincronizar  autonnaticannente  o  projetor  d  fonte  de  entrada. 
NOTA:  Este  botao  nao  funciona  quando  o  nnenu  OSD  e  exibido. 
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controles 
do  usudrio 


Menus  Exibicao  na  Tela 

O  projetor  possui  menus  Exibic;ao  na  Tela  (OSD)  multilingue  que  pernnitenn 
ajustar  a  imagem  atraves  de  vdrias  configurac;6es. 

Como  operar 

•  Aperte  o  botao  "Menu"  do  Controle  remote  ou  do  Painel  de  controle  para 
abrir  o  OSD. 

•  Aperte  os  botoes  para  exibir  o  conteudo  da  guia  de  menu 
desejada.  O  nome  da  guia  selecionada  muda  de  azul  escuro  para  branco. 

•  Aperte  os  botoes  O  O  para  selecionar  o  item  de  menu  desejado.  Quando 
um  item  e  selecionado,  a  cor  muda  de  azul  claro  com  fundo  azul  escuro,  para 
branco  com  fundo  alaranjado.  Ajuste  as  configurac;6es  com  os  botoes 

•  Aperte  o  botao  O  ate  que  nenhum  item  do  menu  esteja  realc;ado.  Em  seguida, 

Aperte  os  botoes  OO  para  exibir  o  conteudo  das  guias  Menu  adicionais 


-ou- 


Aperte  o  botao  "Menu''.  O  menu  OSD  se  fecha  e  o  projetor  salva 
automaticamente  as  novas  configura^oes. 
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controles 
do  usudrio 


Toda;  a;  imagen;  i      Imag.  do  comp    i      Imag.  de  video 


Menu  'Idiomas^^ 

Para  abrir  o  menu  "Idiomas": 

1 .  Aperte  o  botao  "Menu"  para  abrir  os  menus  Exibi(;ao  na  Tela  (OSD). 

2.  Use  o  botao  O  ou  O  para  abrir  a  guia  do  menu  "Idiomas''. 

3.  Aperte  os  botoes  O  O  para  selecionar  o  idioma  desejado. 

4.  Aperte  o  botao  "Menu"  para  finalizar  a  selec;ao. 


NOTA:  O  OSD  do  hpsb21 
nao  possui  urn  menu 
para  Audio. 
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controles 
do  usudrio 


j      Imag.  do  comp     |      Imag.  de  "^^^^^j 

^        Idiomas  j 

r           Audio  1 

Controle 

Menu  ''Todas  as  imagens^^ 

Para  abrir  o  menu  "Todas  as  imagens'': 

1 .  Aperte  o  botao  "Menu"  para  abrir  os  menus  Exibic;ao  na  Tela  (OSD). 

2.  Use  o  botao  O  ou  O  para  abrir  a  guia  do  menu  "Todas  as  imagens". 

3.  Aperte  os  botoes  O  O  para  selecionar  um  dos  seguintes  itens: 
Brilho: 

•  Aperte  o  botao  O  para  escurecer  a  imagem. 

•  Aperte  o  botao  O  para  clarear  a  imagem. 
Contraste 

O  contraste  controla  a  diferenc;a  entre  as  partes  mais  claras  e  as  mais 
escuras  da  fotografia. 

•  Aperte  o  botao       para  diminuir  o  contraste. 

•  Aperte  o  botao  O  para  aumentar  o  contraste. 
Otimizar  imagem 

A  Otimizac;ao  da  imagem  pode  ser  ajustada  em  incrementos  de  0  a  10. 
Para  ajustar,  clique  na  barra  do  deslizador. 

•  O  ajuste  em  1  0  maximiza  o  brilho  e  o  contraste 

•  O  ajuste  em  0  maximiza  a  qualidade  da  reprodu^ao  da  cor 
Temperatura  da  cor 

Em  temperaturas  mais  altas,  a  imagem  parece  mais  neutra.  Em 
temperaturas  mais  baixas,  a  imagem  parece  mais  forte. 

•  Aperte  o  botao  ou  para  diminuir  ou  aumentar  a  temperatura  da  cor. 
Corr.  da  distorcao  (Keystone) 

Corrige  a  distorc;ao  de  imagem  causada  pelo  angulo  de  elevac;ao  do 

projetor.  (±16  graus) 

Zoom 

•  Aperte  o  botao  O  para  ampliar  uma  imagem  ate  9  vezes. 

•  Aperte  o  botao  O  para  reduzir  a  imagem  ampliada. 
Relacao  de  aspecto 

A  relac;ao  de  aspecto  pode  ser  ajustada  para  4:3  ou  1 6:9. 
Restaurar  este  menu 

Escoiha  "Sim"  para  retornar  os  parametros  de  exibic;ao  ds  configurac;6es 
padrao  de  fabrica. 


NOTA:  O  OSD  do  hpsb21 
nao  possui  um  menu 
para  Audio. 
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controles 
do  usudrio 


Toda;  a;  imaqens  i      Imaq.  do  c 


Imaq.  de  video 


xb31 


Menu  ''Audio'' 

Para  abrir  o  menu  "Audio'': 

1 .  Aperte  o  botao  "Menu''  para  abrir  os  menus  Exibic;ao  na  Tela  (OSD). 

2.  Use  o  botao  O  ou  O  para  abrir  a  guia  do  menu  "Audio". 

3.  Aperte  os  botoes  O  O  para  selecionar  um  dos  seguintes  itens: 
Volume 

•  Aperte  o  botao       para  diminuir  o  volume. 

•  Aperte  o  botao  O  para  aumentar  o  volume. 
Agudos 

O  ajuste  de  agudos  controla  as  frequencias  mais  altas  da  fonte  de  audio. 

•  Aperte  o  botao  O  para  diminuir  os  agudos. 

•  Aperte  o  botao  O  para  aumentar  os  agudos. 
Baixo 

O  ajuste  de  graves  controla  as  frequencias  mais  baixas  da  fonte  de  audio. 

•  Aperte  o  botao  O  para  diminuir  os  graves. 

•  Aperte  o  botao  O  para  aumentar  os  graves. 
Mudo 

•  Escoiha  o  icone  da  esquerda  para  silenciar  a  caixa  acustica  do  projetor. 

•  Escoiha  o  icone  da  direita  para  ativar  a  caixa  acustica  do  projetor. 
Restourar  este  menu 

Escoiha  "Sim"  para  retornar  os  parametros  de  exibic;ao  ds  configurac;6es 
padrao  de  fabrica. 


NOTA:  O  OSD  do  hpsb21 
nao  possui  um  menu 
para  Audio. 
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controles 
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Todas  imagen; 
f'         Idiom  as  i  Audi 


Imag.  de  vldeo^ 
Controle 


NOTA:  Esta  mensagem  e  exibida  quando  uma  fonte  de 
imagem,  outra  que  o  computador  VGA,  e 
selecionada  atraves  do  botao  Fonte  ou  das 
funcoes  de  auto  deteccao. 
Os  parametros  "Imagem  do  computador"  nao 
podem  ser  ajustados  quando  esta  imagem  e 
exibida. 


Menu  ^Imagem  do  ComputadoK^ 

Para  abrir  o  menu  "Imagem  do  Computador'': 

1 .  Aperte  o  botao  "Menu"  para  abrir  os  menus  Exibic;ao  na  Tela  (OSD). 

2.  Use  o  botao  O  ou  O  para  abrir  a  guia  do  menu  "Imagem  do 
computador". 

3.  Aperte  os  botoes  O  O  para  selecionar  um  dos  seguintes  itens: 
Auto  Imagem 

O  projetor  ajusta  automaticamente  a  frequencia,  triiha  e  posic;ao 
horizontal  e  vertical.  Com  a  maioria  das  fontes  de  sinal,  a  Auto  Imagem 
oferece  os  melhores  resultados. 

Frequencia 

"Frequencia"  e  a  exibic;ao  dos  dados  de  frequencia.  Deve  coincidir  com  a 
frequencia  da  placa  grdfica  do  computador.  Quando  aparecer  uma  barra 
vertical  de  oscila<;ao,  use  esta  fun<;ao  para  fazer  os  ajustes. 

Rastreamento 

Escoiha  "Rastreamento"  para  sintonizar  o  tempo  de  sinal  da  exibic;ao  com 
o  da  placa  grdfica.  Quando  aparecer  uma  imagem  instdvel  ou  oscilante, 
use  esta  func;ao  para  corrigi-la. 

Posicao  horizontal 

•  Aperte  o  botao  O  para  mover  a  imagem  para  a  esquerda. 

•  Aperte  o  botao  O  para  mover  a  imagem  para  a  direita. 
Posicao  vertical 

•  Aperte  o  botao  O  para  mover  a  imagem  para  cima. 

•  Aperte  o  botao  O  para  mover  a  imagem  para  baixo. 
Restaurar  este  menu 

Escoiha  "Sim"  para  retornar  os  parametros  de  exibic;ao  ds  configurac;6es 
padrao  de  fdbrica. 


NOTA:  O  OSD  do  hpsb21 
nao  possui  um  menu 
para  Audio. 
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do  usudrio 


Menu  ''Controle'' 

Para  abrir  o  menu  "Controle'': 

1 .  Aperte  o  botao  "Menu"  para  abrir  os  menus  Exibic;ao  na  Tela  (OSD). 

2.  Use  o  botao  O  ou  O  para  abrir  a  guia  do  menu  "Controle". 

3.  Aperte  os  botoes  O  O  para  selecionar  um  dos  seguintes  itens: 
Localizacao  do  menu 

Escoiha  o  localizac;ao  do  menu  na  tela  de  exibic;ao. 
Dire^ao  de  projecao 

I  Desktop  frontal:  A  imagem  usada  na  opera(;ao  de  desktop  padrao. 


Desktop  traseiro:  A  imagem  e  invertida  para  projecao  atrds  de 
uma  tela  translucida. 

Teto  frontal:        A  imagem  fica  de  cabec;a  para  baixo  para 
uma  projec;ao  no  teto. 


NOTA:  OOSDdo  hpsb21 
nao  possui  um  menu 
para  Audio. 


Teto  traseiro:      A  imagem  fica  de  cabec;a  para  baixo  e 

invertida  para  projecao  no  teto  atrds  de  uma 
tela  translucida. 

Tipo  de  sinol 

Selecione  o  tipo  de  sinal  desejado  -  fontes  RGB,  YCrCb  e  YPrPb. 
Moras  da  lampada 

Exibe  o  tempo  de  operac;ao  da  Idmpada  (em  horas). 
Reaj.hs.  da  lampada 

Reajusta  a  configurac;ao  da  Idmpada  somente  quando  ela  for  substituida. 
Restaurar  este  menu 

Escoiha  "Sim"  para  retornar  os  pardmetros  de  exibic;ao  (exceto  os  de  Horas  da 
Idmpada)  neste  menu,  ds  configurac;6es  padrdo  de  fdbrica. 
Restaurar  maquina 

Escoiha  "Sim"  para  retornar  os  pardmetros  de  exibic;do  (exceto  os  de  Horas  da 
Idmpada)  em  TODOS  os  menus,  ds  configurac;6es  padrdo  de  fdbrica. 
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Todas  as  imagens  i      Imag.  do  comp 


Menu  ''Imag.  de  Video^^ 


NOTA:  Esta  mensagem  e  exibida  quando  estas 
configura(;6es  nao  podem  ser  ajustadas 
para  a  fonte  de  imagem  atraves  do  botao 
Fonte  ou  da  funcao  de  auto  deteccao 
(por  ex.  computador  VGA  ou  480p). 

 Os  parametros  "Imagem  de  Video"  nao 

podem  ser  ajustados  quando  esta 
mensagem  e  exibida. 


Para  abrir  o  nnenu  "Innag.  de  video'': 

1 .  Aperte  o  botao  "Menu"  para  abrir  os  nnenus  Exibic;ao  na  Tela  (OSD). 

2.  Use  o  botao  O  ou  O  para  abrir  a  guia  do  nnenu  "Innagenn  do  video". 

3.  Aperte  os  botoes  O  O  para  selecionar  unn  dos  seguintes  itens: 
Saturacao  de  cor 

A  configurac;ao  de  cor  ajusta  a  innagenn  do  video  de  preto  e  branco  para 
unna  cor  connpletannente  saturada. 

•  Aperte  o  botao       para  dinninuir  a  quantidade  de  cor  na  innagenn. 

•  Aperte  o  botao  O  para  aunnentar  a  quantidade  de  cor  na  innagenn. 
Nitidez 

Conno  ajustar  a  nitidez  da  innagenn. 

•  Aperte  o  botao       para  dinninuir  a  nitidez. 

•  Aperte  o  botao  O  para  aunnentar  a  nitidez. 
Motiz 

O  nnatiz  ajusta  o  equilibrio  das  cores  vernnelho  e  verde. 

•  Aperte  o  botao       para  aunnentar  a  quantidade  de  verde  na  innagenn. 

•  Aperte  o  botao       para  aunnentar  a  quantidade  de  vernnelho  na  innagenn. 
Restaurar  este  menu 

Escoiha  "Sinn"  para  retornar  os  parannetros  de  exibi^ao  ds  configurac;oes  padrao  de  fdbrica. 


NOTA:  O  OSD  do  hpsb21 
nao  possui  um  menu 
para  Audio. 
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Controle  remoto 

Botdo  LIGAR/DESLIGAR 

•  Consulte  "Para  LIGAR  e  DESLIGAR  o  projetor''  nas  pdginas  14  e  15. 
Botdo  ''OcultoK' 

•  Aperte  o  botao  "Ocultar''  para  projetar  uma  tela  preta.  Aperte  novamente 
o  botao  "Ocultar''  para  visualizar  a  imagem. 

Controlodor  de  seletor  multi-direcionol  * 

•  Este  recurso  pode  ser  usado  como  urn  mouse  de  controle  da  direc;ao. 
Botao  direito  do  mouse  * 

Botoes  Pagina  para  cima  (up)  e  Pagina  para  baixo  (dn)  * 

•  Aperte  os  botoes  "up''  ou  "dn''  para  rolar  a  pagina  para  cima  ou  para 
baixo,  respectivamente. 

Botao  Ponteiro  Laser 

•  Aperte  e  mantenha  apertado  o  botao  "Ponteiro  Laser"  para  ativar  o 
ponteiro  laser. 

Botao  Menu 

•  Aperte  o  botao  "Menu"  para  abrir  o  menu  Exibic;ao  na  Tela  (OSD)  e  aperte  os 
botoes  para  selecionar  as  guias  de  menu  desejadas.  Aperte  o  botao  V 
para  abrir  o  sub-menu  da  opc;ao  desejada.  Aperte  o  botao  O  para  retornar  ao 
menu  principal.  Para  sair  do  modo  OSD,  aperte  novamente  o  botao  "Menu".  O 
projetor  salva  automaticamente  todas  as  altera(;6es  efetuadas. 

Botao  Fonte 

•  Aperte  o  botao  "Fonte"  para  escolher  as  fontes  RGB,  DVI-Digital,  DVI-Anal6gico, 
S-Video,  Composto,  Componente  e  HDTV. 

Botao  Congelar 

•  Aperte  o  botao  "Congelar"  para  congelar  a  imagem  da  tela. 

Botoes  Volume  para  cima  (+)  e  Volume  para  baixo  (-)  (somente  no  hp  xb31) 

•  Aperte  os  botoes  "Volume  +"  ou  "Volume  -"  para  aumentar  ou  diminuir  o  volume 
das  caixas  acusticas 

Botoes  Correcao  de  keystone 

•  Aperte  os  botoes  "Correc;ao  de  keystone"  para  ajustar  a  imagem  distorcida, 
provocada  quando  se  inclina  o  projetor.  (±16  graus) 

NOTA:  A  correc;ao  Keystone  pode  causar  distorc;ao  de  texto  e  grdficos. 
Botoes  Mais  Zoom  e  Menos  Zoom 

•  Ao  apertar  os  botoes  "Zoom",  o  icone  zoom  e  exibido  na  tela.  Aperte  o  botao  O 
ou  W  para  mais  zoom  ou  menos  zoom. 

•  A  imagem  pode  ser  ampliada  ate  9  vezes. 
Botao  esquerdo  do  mouse  * 

•  O  botao  esquerdo  do  mouse  esta  localizado  na  parte  traseira  do  controle  remoto. 

•  Para  ativar  esta  fun(;ao,  o  projetor  deve  estar  conectado  ao  computador  atraves  de  urn  cabo 
USB. 


CAUTION 


LASER  RADIATION -DO  NOT 
STARE  INTO  BEAM 

WAVE  LENGTH:  650nm 
MAX  OUTPUT:  <1mW 
CLASS  II  LASER  PRODUCT 
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Luz  indicadora  de 
transmissao 

Alinnentac;ao  do 
projetor 
Pagina  acima 
Ponteiro  laser 

Volume  (  +  /  - ) 

Fonte 
Congelar 


Seletor  multi-direcional 

Botao  direito  do  mouse 
Imagem  oculta 

Pdgina  abaixo 
Correc;ao  de  Keystone 

Mais  Zoom/Menos  Zoom 

Menu 


Botao  esquerdo 
do  mouse 


CUIDADO! 

PERIGOPARA  OS  OLHOS. 

Nao  aponte  a  luz  laser  do 
controle  remoto  para  os 
olhos  de  ninguem. 

NOTA:  Conecte  o  cabo 
USB  ao  usar  os 
recursos  de  mouse 
do  controle  remoto. 
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Solucao  de  problemas 

Consulte  esta  sec;ao  se  o  projetor  apresentar  problemas.  Se  o  problema 
persistir,  contate  a  hp.  Consulte  as  infornnac;6es  de  garantia  e  suporte  na 
pdgina  41 . 

Problema:  Nenhuma  imagem  e  projetada  na  tela. 

•  Verifique  se  o  fio  de  alimenta^ao  do  projetor  estd  conectado 
corretamente. 

•  Verifique  se  todos  os  cabos  estao  instalados  corretamente. 

•  Verifique  se  a  tampa  da  lente  foi  removida  e  se  a  luz  azul  indicadora  de  energia 
estd  LIGADA. 

•  Verifique  se  a  luz  indicadora  da  Idmpada  estd  DESLIGADA.  Se  a  luz  indicadora  da 
Idmpada  estiver  LIGADA,  o  mddulo  da  Idmpada  deve  ser  substituido.  Consulte  a 
pdgina  32  para  obter  informac;6es  sobre  como  substituir  o  mddulo  da  Idmpada. 

•  Verifique  se  a  luz  indicadora  da  temperatura  estd  DESLIGADA.  Se  estiver  LIGADA, 
consulte  a  pdgina  14. 

•  Se  voce  estiver  usando  um  computador  portdtil,  talvez  seja  necessdrio  ativar  a  porta 
externa  do  monitor.  Consulte  o  manual  do  computador  para  obter  instruc;6es.  As 
sequencias  de  teclas  para  muitos  computadores  encontram-se  no  quia  de  instalac;ao 
rdpida. 

•  Verifique  se  os  pinos  de  conexao  estao  danificados. 

•  Verifique  se  a  Idmpada  do  projetor  estd  queimada  ou  instalada  incorretamente. 
Problema:  Exibicao  parcial,  incorreta  ou  instdvel  da  imagem. 

•  Aperte  o  botao  "Auto-lmagem"  do  projetor  ou  use  a  fun^ao  "Auto-lmagem''  no  menu 
"Imagem  do  Computador''  do  OSD. 

•  Se  voce  estiver  usando  um  computador: 

Se  a  resoluc;ao  do  computador  for  maior  que  1024x768  para  o  hp  xb31  ou 
800x600  para  o  hp  sb21,  o  projetor  redimensiona  a  imagem  para  coincidir  com  a 
do  computador.  Se  necessdrio,  pode-se  reajustar  a  resoluc;ao  de  exibic;ao  do 
computador  para  coincidir  com  estas,  de  acordo  com  as  etapas  fornecidas  no 
manual  do  usudrio  do  computador.  Talvez  seja  necessdrio  desligar  o  monitor  do 
computador  para  exibir  corretamente  a  nova  resoluc;ao. 

•  Mude  a  exibic;ao  de  computador  portdtil  para  o  modo  "somente  exibic;ao  externa'' 
ou  "somente  CRT"  de  acordo  com  as  instruc;6es  fornecidas  no  manual  do 
proprietdrio  do  computador. 

•  Se  voce  tiver  dificuldade  para  alterar  as  configura(;6es  de  resolu^ao  ou  se  o  monitor 
congelar,  reinicie  o  computador  e  o  projetor. 

Problema:  A  tela  do  computador  portdtil  nao  estd  exibindo  a  apresentacao. 

•  Alguns  computadores  portdteis  podem  desativar  suas  proprias  telas  quando  um  outro 
dispositivo  de  exibic;ao  estiver  em  uso.  Consulte  a  documentac;ao  do  computador 
para  obter  mais  informac;6es.  Se  voce  estiver  usando  um  computador  portdtil,  talvez 
seja  necessdrio  ativar  a  porta  externa  do  monitor.  Consulte  o  manual  do  computador 
para  obter  instruc;6es.  As  sequencias  de  teclas  para  muitos  computadores  encontram- 
se  na  quia  de  instalac;ao  rdpida. 
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Solucao  de  problemas  (continuacao) 

•  Se  voce  estiver  usondo  urn  Apple  PowerBook^^: 
Em  Paineis  de  controle,  abra  PowerBook  Display  (Exibic;ao  de  PowerBook) 
para  selecionar  Video  Mirroring  "On''  (Espelhamento  do  video  Ligado). 

Problema:  Imagem  instavel  ou  oscilante. 

•  Ative  a  func;ao  "Auto-lmagem''. 

•  Ajuste  a  variavel  "Trilhas''  na  guia  "Imagem  do  Computador"  do  OSD. 
Consulte  a  pdgina  25. 

•  Altere  as  configurac;6es  de  cor  do  monitor  do  computador  (consulte  a 
pdgina  27). 

Problema:  A  imagem  apresenta  uma  barra  vertical  oscilante. 

•  Ative  a  func;ao  "Auto-lmagem". 

•  Ajuste  a  varidvel  "Frequencia''  na  guia  "Imagem  do  Computador''  do  OSD 
(consulte  a  pdgina  25). 

•  Verifique  e  reconfigure  o  modo  de  exibic;ao  da  placa  grdfica  para  que  fique 
compativel  com  o  produto  (consulte  as  pdginas  25,  35  e  37). 

Problema:  A  imagem  esta  fora  de  foco 

•  Focalize  a  imagem  com  o  Anel  de  Foco  do  projetor. 

•  Verifique  se  a  tela  de  projec;ao  estd  localizada  cerca  de  1  m  (3,3  pes)~l  2  m 
(39,4  pes)  do  projetor. 

Problema:  A  imagem  parece  esticada  quando  exibida  em  DVD  16:9. 

O  projetor  detecta  automaticamente  uma  fonte  de  sinal  DVD  16:9  e  ajusta 
a  relac;ao  de  aspecto  para  produzir  uma  imagem  completa  na  tela  com 
relac;ao  de  aspecto  de  4:3.  Se  a  imagem  projetada  estiver  distorcida, 
ajuste  a  relac;ao  de  aspecto  de  acordo  com  o  seguinte: 

•  Selecione  o  tipo  de  relac;ao  de  aspecto  para  4:3  no  DVD  se  estiver 
utilizando  um  DVD  16:9. 

•  Se  nao  for  possivel  selecionar  o  tipo  de  relac;ao  de  aspecto  no  DVD, 
selecione  4:3  como  a  varidvel  "Relac;ao  de  aspecto"  na  guia  "Todas  as 
Imogens"  do  OSD  (consulte  a  pdgina  23). 

Problema:  Imagem  invertida. 

•  Altere  o  pardmetro  "Direc;ao  da  projec;ao"  na  guia  "Controle"  do  OSD 
(consulte  a  pdgina  26). 

Problema:  Lampada  queimada  . 

•  Quando  o  mddulo  da  Idmpada  queima  ouve-se  um  ruido  alto.  O  projetor 
nao  liga  novamente  ate  que  o  mddulo  da  Idmpada  seja  substituido.  Siga  o 
procedimento  para  substituic;ao  da  Idmpada  apresentado  neste  manual 
(pdgina  32)  e  o  que  acompanha  a  Idmpada  de  substituic;ao. 

•  Lembre-se  de  ajustar  o  contador  "Moras  da  Idmpada"  da  guia  do  menu 
"Controle"  do  OSD  apos  substituir  a  Idmpada  (consulte  a  pdgina  26). 


NOTA:  Alguns  computadores 
portateis  com  o  NT 
4.0  instalado  podem 
ter  dificuldades  para 
enviar  um  sinal  para 
uma  exibi<;ao  externa. 
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Para  substituir  o  modulo  da  lampada 

O  projetor  controla  o  tempo  de  operac;ao  da  lampada,  ou  "horas  da 
lampada".  Depois  de  1000  horas  da  lampada,  o  projetor  exibe  a  seguinte 
mensagem: 

"A  lampada  esta  em  uso  por  mais  de  1000  horas. 
Considere  a  compra  de  uma  lampada  sobressalente.'' 

Depois  de  1500  horas  de  uso  da  lampada,  o  projetor  exibe  a  seguinte 
mensagem: 

"A  lampada  esta  em  uso  por  mais  de  1500  horas. 
E  necessdrio  comprar  uma  lampada  sobressalente." 

NOTA:  A  lampada  do  projetor  contem  mercurio.  Tome  cuidado  especial  ao 
manused-la  no  fim  de  sua  vida  util. 

Procedimento: 

1 .  Se  o  projetor  estiver  em  uso  - 

•  DESLIGUE  a  alimentac;ao  apertando  o  botao  LIGAR/DESLIGAR. 

•  Espere  pelo  menos  30  minutos  para  que  o  projetor  esfrie. 

•  Desconecte  o  fio  de  alimentac;ao. 

2.  Use  uma  chave  de  fenda  para  remover  os  dois  parafusos  da  tampa.O 

3.  Remova  a  tampa.© 

4.  xb31 :  Remova  os  dois  parafusos  do  modulo  da  lampada.© 
sb21 :  Remova  os  tres  parafusos  do  modulo  da  lampada.© 

5.  Use  o  brac;o  articulado  do  modulo  da  lampada  para  remover  o  modulo 
da  lampada. O 

Inverta  estas  etapas  para  substituir  o  modulo  da  lampada. O 

6.  Verifique  se  a  porta  do  modulo  da  lampada  estd  conectada  firmemente 
e  alinhada  com  a  unidade.  A  unidade  nao  funciona  se  a  porta  estiver 
instalada  incorretamente. 

7.  Reajuste  o  monitor  "Horas  da  Idmpada''  da  guia  do  menu  "Controle''  do 
OSD  (consulte  a  pdgina  26). 

NOTA:  A  Idmpada  nao  funciona  se  a  porta  do  mddulo  da  Idmpada  nao 
estiver  fechada  corretamente. 


CUIDADO! 
PERIGO  DE 
QUEIMADURAS: 

A  lampada  fica  quente 
durante  o  funcionamento 
normal.  Espere  uns  30 
minutos  ate  que  esfrie, 
antes  de  troca-la! 

CUIDADO! 

PERIGO  DE  ACIDENTE. 

Se  a  lampada  quebrar, 
tenha  cuidado  para  evitar 
acidentes. 

ADVERTENCIA! 
PERIGO  DE  CONTACTO 
COM  MERCURIO. 

A  lampada  do  projetor 
contem  uma  pequena 
quantidade  de  mercurio. 
Se  a  lampada  quebrar, 
areje  bem  a  area  onde 
ocorreu  a  quebra.  Tome 
cuidados  especiais  ao 
manusear  a  lampada  do 
projetor  no  final  de  sua 
vida  util. 
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Para  substituir  a  lampada  (continuacao) 

NOTA:  E  necessario  uma  chave  de  fenda  Phillips  para  executar  este 

procedimento  tanto  para  o  projetor  digital  xb31  como  para  o  sb21 . 


apendices 


Especificacoes  do  hp  xb31 


Motor  leve 
Brilho 

Rela(;ao  do  contraste 
Lampada 
Numero  de  pixels 
Cores  exibiveis 
Lente  da  projec;ao 
Tamanho  da 
tela  de  projec;ao 
Distancia  da  proje(;ao 
Compatibilidade 
de  video 


Frequencia  H. 
Frequencia  V. 
Fornecimento 
de  energia 
Consumo  de  energia 
Uniformidade 
Conectores  de  E/S 


Peso 

Dimensoes  (LxAxP) 
Ambiente 


xb31 


Tecnologia  DLP^'^  de  chip  unico 
1500  lumens  compardveis 

1.800:1  (Completo  Ligado/Completo  Desligado) 
Modulo  da  lampada  P-VIP  de  156  watt  (W)  substituivel  pelo  usuario 
1024  (H)x768  (V) 
1 6,7  milhoes 

F/2,44~2,69,  f=28, 8-34,5  mm  com  zoom  6tico  de  1,2:1  e  foco  manual 
0,7-7,5  m  (28-295  polegadas)  Diagonal 

1,14-12  m  (3,7-39,4  pes) 

Compativel  com  NTSC  3.58/NTSC  4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM  e  HDTV 

Video  composto,  S-Video  e  video  de  componente  (atraves  de  cabo 
opcional) 

Taxa  de  escaneamento  horizontal  de  15  kHz- 100  kHz 
Taxa  de  renovac;ao  vertical  de  43  Hz-1  20  Hz 

Entrada  CA  universal  de  100-240V;  Frequencia  de  entrada  50/60  Hz 

220  v/oWs 
85%  (JBMA) 

Alimentac;ao:  Soquete  CA  de  entrada  de  alimentac;ao 
Entrada  do  computador: 

•  Um  VESA  Ml -DA  de  35  pinos  para  mouse  Anal6gico  RGB/Digital  / 
Video  de  componente/HDTV/USB 

Entrada  do  video: 

•  Uma  estrada  RCA  de  video  composto 

•  Uma  entrada  S-Video 
Entrada  de  audio: 

•  Uma  tomada  de  telefone  para  entrada  mono  de  audio 
1,6  kg  (3,5  libras) 

226x1  83x67  mm  (8,92  x  7,23  x  2,67  pol) 
Temperatura  de  operac;ao: 


Temperatura  de  operacao 

(°C) 

Altitude  (m) 

10-40 

0  -  750 

10-35 

750  ~  1,500 

10-30 

1,500  ~  2,000 

10-28 

2,000  ~  3,000 

Regulamentos 
de  seguranc;a 


•  Temperatura  de  armazenamento:  -20  °C-60  °C  (-4  °F-140  °F)  em  umidade 

maxima  de  80%  0-12.000  m  (0-40.000  pes) 
Consulte  a  pdgina  38  para  obter  informac;6es  normativas 
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Modos  de  compatibilidade  do  hp  xb31 


Modo 

Resolucao 

ANALOGICO 

DIGITAL 

Frequencia  V. 
(Hz) 

Frequencia  H. 
(Hz) 

Frequencia  V. 
(Hz) 

Frequencia  H. 
(Hz) 

VESA  VGA 

640  X  350 

70 

31,5 

70 

31,5 

VESA  VGA 

640  X  350 

85 

37,9 

85 

37,9 

VESA  VGA 

640  X  400 

85 

37,9 

85 

37,9 

VESA  VGA 

640  X  480 

60 

31,5 

60 

31,5 

VESA  VGA 

640  X  480 

72 

37,9 

72 

37,9 

VESA  VGA 

640  X  480 

75 

37,5 

75 

37,5 

VESA  VGA 

640  X  480 

85 

43,3 

85 

43,3 

VESA  VGA 

720  X  400 

70 

31,5 

70 

31,5 

VESA  VGA 

720  X  400 

85 

37,9 

85 

37,9 

SVGA 

800  X  600 

56 

35,2 

56 

35,2 

SVGA 

800  X  600 

60 

37,9 

60 

37,9 

SVGA 

800  X  600 

72 

48,1 

72 

48,1 

SVGA 

800  X  600 

75 

46,9 

75 

46,9 

SVGA 

800  X  600 

85 

53,7 

85 

53,7 

VESA  XGA 

1024x768 

43,4 

35,5 

43,4 

35,5  ^ 

VESA  XGA 

1024x768 

60 

48,4 

60 

48,4 

VESA  XGA 

1024x768 

70 

56,5 

70 

56,5 

VESA  XGA 

1024x768 

75 

60 

75 

60 

VESA  XGA 

1024x768 

85 

68,7 

*  VESA  SXGA 

1280x  1024 

60 

63,95 

*  VESA  SXGA 

1280x  1024 

75 

79,98 

MAC  LCI  3  pol 

640  X  480 

66,66 

34,98 

MAC  II  1 3  pol 

640  X  480 

66,68 

35 

MAC  1 6  pol 

832  X 624 

74,55 

49,725 

MAC  1 9  pol 

1024x768 

75 

60,24 

*  MAC 

1  152  x  870 

75,06 

68,68 

MAC  G4 

640  X  480 

60 

31,35 

MAC  G4 

640  X  480 

120 

68,03 

MAC  G4 

1024x768 

120 

97,09 

1  MAC  DV 

640  X  480 

117 

60 

1  MAC  DV 

800  X  600 

95 

60 

1  MAC  DV 

1024x768 

75 

60 

*  1  MAC  DV 

1  152  x  870 

75 

68,49 

*  1  MAC  DV 

1280x960 

75 

75 

*  1  MAC  DV 

1 280 X  1024 

75 

90,9 

imagenn  comprimida  do  computador 


xb31 


NOTA:  Estes  projetores  sao 
compativeis  com  os 
seguintes  sistemas 
operacionais: 
V^indows 
98/2000/ME/XP, 
MAC  OS  9.0  e  10.0. 

NOTA:  Alguns  computadores 
portateis  com  o  NT  4.0 
instalado  podem  ter 
dificuldades  para  enviar 
urn  sinal  para  uma 
exibi(;ao  externa. 


35 


apendices 


Especificacoes  do  hp  sb21 

Motor  leve  •  Tecnologia  DLP^'^  de  chip  unico 

Brilho  •  1000  lumens  compardveis 

Relac;ao  do  contraste  •  1.800:1  (Completo  Ligado/Completo  Desligado) 
Lampada  •  Modulo  da  lampada  P-VIP  de  1  32  watts  (W), 

substituivel  pelo  usuario 
Numero  de  pixels      •  800  (H)x600  (V) 
Cores  exibiveis         •  16,7  milhoes 

Lente  da  projec;ao      •  F/2,4,  f=22,4  mm  com  foco  manual 
Tamanho  da  •  0,6-7,5  m  (25-295  pol)  diagonal 

tela  de  proje^ao 

Distancia  •  1  m~12  m  (3,3-39,4  pes) 

da  projec;ao 

Compatibilidade  •  Compativel  com  NTSC  3.58/NTSC  4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM  e  HDTV 
de  video 

•  Capacidade  de  video  composto,  S-Video,  Video  de  componente  (atraves 
de  cabo  opcional) 

Frequencia  H.  •  Taxa  de  escaneamento  horizontal  de  15  kHz~70  kHz 

Frequencia  V.  •  Taxa  de  renovac;ao  vertical  de  43  Hz~85  Hz 

Fornecimento  •  Entrada  CA  universal  de  100~240V;  Frequencia  de  entrada  50/60  Hz 

de  energia 

Consumo  de  energia  •  160v/atts 
Uniformidade  •  85%  (JBMA) 

Conectores  de  E/S     •  Alimentac;ao:  Soquete  CA  de  entrada  de  alimenta^ao 

•  Entrada  do  computador: 

•  Um  VESA  Ml -DA  de  35  pinos  para  mouse  Anal6gico  RGB/Digital 
/Video  de  componente/HDTV/USB 

•  Entrada  do  video: 

•  Uma  tomada  de  telefone  de  2,5  mm  para  video  composto 

•  Um  cabo  USB  mini  B  com  5  pinos  para  entrada  S-Video 
Peso                       •  1  kg  (2,2  libras) 

Dimensoes  (LxAxP)    •  200x141x60  mm  (7,90x5,55x2,30  pol) 
Ambiente  •  Temperatura  de  opera(;ao:  


Temperatura  de  operacao  (°C) 

Altitude  (m) 

10-40 

0  -  750 

10-35 

750  ~  1,500 

10-30 

1,500  ~  2,000 

10-28 

2,000  ~  3,000 

•  Temperatura  de  armazenamento:  -20  °C~60  °C  (-4  °F~140  °F)  em  umidade  maxima 

de  80%  0-12.000  m  (0-40.000  pes) 
Consulta  a  pdgina  38  para  obter  informa(;6es  normativas 


Regulamentos 
de  seguranc;a 
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modos  de  compatibilidade  do  hp  sb21 


Modo 

Resolucao 

ANALOGICO 

DIGITAL 

Frequencia  V. 
(Hz) 

Frequencia  H. 
(Hz) 

Frequencia  V. 
(Hz) 

Frequencia  H. 
(Hz) 

VESA  VGA 

640  X  350 

70 

31,5 

70 

31,5 

VESA  VGA 

640  X  350 

85 

37,9 

85 

37,9 

VESA  VGA 

640  X  400 

85 

37,9 

85 

37,9 

VESA  VGA 

640  X  480 

60 

31,5 

60 

31,5 

VESA  VGA 

640  X  480 

72 

37,9 

72 

37,9 

VESA  VGA 

640  X  480 

75 

37,5 

75 

37,5 

VESA  VGA 

640  X  480 

85 

43,3 

85 

43,3 

VESA  VGA 

720  X  400 

70 

31,5 

70 

31,5 

VESA  VGA 

720  X  400 

85 

37,9 

85 

37,9 

SVGA 

800  X  600 

56 

35,2 

56 

35,2 

SVGA 

800  X  600 

60 

37,9 

60 

37,9 

SVGA 

800  X  600 

72 

48,1 

72 

48,1 

SVGA 

800  X  600 

75 

46,9 

75 

46,9 

SVGA 

800  X  600 

85 

53,7 

85 

53,7 

*  VESA  XGA 

1024x768 

43,4 

35,5 

43,4 

35,5  ^ 

*  VESA  XGA 

1024x768 

60 

48,4 

60 

48,4 

*  VESA  XGA 

1024x768 

70 

56,5 

70 

56,5 

*  VESA  XGA 

1024x768 

75 

60 

75 

60 

*  VESA  XGA 

1024x768 

85 

68,7 

MAC  LC13  pol 

640  X  480 

66,66 

34,98 

MAC  II  1 3  pol 

640  X  480 

66,68 

35 

*  MAC  1 6  pol 

832  X 624 

74,55 

49,725 

*  MAC  1 9  pol 

1024x768 

75 

60,24 

MAC  G4 

640  X  480 

60 

31,35 

*  1  MAC  DV 

1024x768 

75 

60 

imaqenn  comprimida  do  computador  ki^ta  t-  . 

NOTA:  Estes  projetores  sao 

compativeis  com  os 

seguintes  sistemas 

operacionais: 

Windows 

98/2000/ME/XP, 

MAC  OS  9.0  e  10.0, 


NOTA:  Alguns  computadores 
portateis  com  o  NT  4.0 
instalado  podem  ter 
dificuldades  para  enviar 
um  sinal  para  uma 
exibi(;ao  externa. 
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Informacoes  normativas 

/  I 

Esta  se(;ao  contem  informacoes  que  mostram  como  o  projetor  digital  esta  de  acordo  com 
a  legisla(;ao  em  certas  regioes.  Toda  modifica^ao  do  projetor  digital  nao  aprovada 
expressamente  pela  Hewlett  Packard  pode  cancelar  a  autoriza<;ao  para  a  opera(;ao  do 
projetor  digital  nestas  areas. 
E.U.A. 

Este  projetor  digital  foi  testado  e  esta  dentro  dos  limites  para  um  dispositivo  digital  da 
Classe  B,  de  acordo  com  a  Parte  1 5  das  Regras  da  FCC.  Estes  limites  sao  estabelecidos 
para  fornecer  prote(;ao  razoavel  contra  interferencia  em  uma  instala(;ao  residencial. 
Este  projetor  digital  gera,  usa  e  pode  irradiar  energia  de  frequencia  de  radio.  Se  nao  for 
instalado  e  usado  de  acordo  com  estas  instrucoes,  pode  causar  interferencia  em 
comunica(;6es  de  radio.  Entretanto,  nao  existe  garantia  de  que  nao  ocorrera  interferencia 
em  uma  instala(;ao  particular.  Se  este  projetor  digital  causar  interferencia  na  recep(;ao  de 
radio  ou  televisao  (o  que  pode  ser  constatado  mediante  o  desligamento  da  unidade),  tente 
o  seguinte: 

•  Reoriente  ou  vire  a  antena  de  recep(;ao. 

•  Vire  o  projetor  digital  em  rela<;ao  ao  receptor. 

•  Conecte  o  fio  de  alimentacao  do  projetor  digital  a  uma  outra  tomada  eletrica. 
Conexdes  em  dispositivos  perifericos 

Para  atender  ds  regras  e  regulamentos  da  FCC,  use  cabos  devidamente  protegidos  com 
este  dispositivo. 

Para  obter  mais  informacoes,  consulte  um  revendedor,  um  tecnico  experiente  de 
radio/televisao  ou  o  seguinte  livreto  preparado  pela  Federal  Communications 
Commission:  How  to  Identify  and  Resolve  Radio-TV  Interference  Problemas  (Como 
identificar  e  solucionor  problemas  de  interferencia  de  radio-TV).  Este  livreto  pode  ser 
obtido  no  U.S.  Government  Printing  Office,  Washington,  DC  20402,  Stock  Number 
004-000-00345-4.  Quando  este  manual  foi  publicado  pela  primeira  vez,  o  numero  de 
telefone  era  (202)  512-1  800. 


Aviso  para  o  Japao 

z.(r>mm^.  ^mL^mmM^mMn^^^mmm^  (vcci) 
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DECLARAgAO  DE  CONFORMIDADE 

De  acordo  com  a  Guia  22  da  ISO/IEC  e  EN  45014 

Nome  do  fabricante:  Hewlett  Packard  Company 

Endereco  do  fabricante:  Hewlett  Packard  Company 

1000  NE  Circle  Boulevard 
Corvallis,  OR  97330-4239 

Declara,  que  o(s)  produto(s): 

Nome  do  produto:  Pro jetor  digital 

Numero(s)  de  modelo:  xb3 1 ,  sb2 1 

Opcoes  do  produto:  Todas 

Esta  de  acordo  com  as  seguintes  especifica(;6es  do  produto: 

Seguranca:    lEC  60950:  1 991  +  Al ,  A2,  A3,  A4  /  EN  60950:  1 992  +A1 ,  A2,  A3,  A4,  Al  1 ,  lEC  60825-1 :  1 993  +  Al 
/  EN  60825-1 :  1 994  +  Al  1  Classe  1  LED 

EMC:       CISPR  22:  1 997  /  EN  55022:  1 998,  Classe  B  [1  ] 
CISRP  24:  1 997  /  EN  55024:  1 998 

lEC  61 000-3-2:  1 995  /  EN  61 000-3-2:  1 995  +  Al :  1 998  +  A2:  1 998 

lEC  61 000-3-3:  1 994  /  EN  61 000-3-3:  1 995 

FCC  Titulo  47  CFR,  Parte  15  Classe  B/ANSI  C63.4:  1992 

Equipamento  Classe  2:  ETS  300-328  Requisitos  tecnicos  para  equipamento  de  radio 

Numero  do  organismo  de  notifica(;ao:  0682 

Endere(;o  do  organismo  de  notificaq:ao:  CETECOM  ICT  Services  GmbH, 
Untertuerkheimer  Str.  6-10,  D-661 17  Saarbruecken 

Informacdes  adicionais: 

O  produto  incluso  esta  de  acordo  com  as  especifica(;6es  Low  Voltage  Directive  73/23/EEC,  a  EMC  Directive 
89/336/EEC  e  possui  o  simbolo  CE  de  acordo. 

O  produto  incluso  esta  de  acordo  com  as  especifica(;6es  da  EMC  89/336/EEC  Directive  e  possui  o  simbolo  CE  de  acordo. 

Este  dispositivo  estd  de  acordo  com  a  Parte  1 5  das  Regras  da  FCC.  O  funcionamento  esta  sujeito  ds  duas  condi(;6es  a 
seguir:  (1 )  este  dispositivo  pode  nao  causar  interferencia,  e  (2)  este  dispositivo  deve  aceitar  qualquer  interferencia 
recebida,  incluindo  interferencia  que  possa  causar  funcionamento  inadequado. 

[1]  O  produto  foi  testado  em  uma  configura(;ao  tipica  em  computadores  pessoais  da  Hewlett  Packard. 
Corvallis,  OR,  10  de  maio  de  2002 


Se(;ao  para  assinatura  do  gerente 

Contato  na  Europa:  O  escritdrio  local  de  vendas  e  servi(;os  da  Hewlett  Packard  ou  a 
Hewlett  Packard  GmbH,  Department  ZO/Standards  Europe,  Herrenberger  Strasse  140,  D- 
7030  Boeblingen  (FAX:  +49-7031-143143). 

Contato  nos  E.U.A.:  Hewlett  Packard  Co.,  Corporate  Product  Regulations  Manager,  3000 
Hanover  Street,  Palo  Alto,  CA  94304.  Fone:  (650)  857-1 501 . 
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Informacoes  de  seguranca 


Seguran^a  do  laser 


O  controle  remote  usado  com  o  projetor  digital  esta  classificado  como  um  dispositivo  de  laser 

Classe  1  de  acordo  com  o  U.S.  Department  of  Health  and  Human  Services  (DHHS)  Radiation 

Performance  Standard  and  International  Standards  lEC  825  /  lEC  825-1  (EN  60825  / 

EN  60825-1).  Este  dispositivo  nao  e  considerado  prejudicial,  porem  recomendamos  as  seguintes 

precauc;oes: 

•  Certifique-se  de  usar  o  equipamento  corretamente  lendo  e  seguindo  cuidadosamente  as 
instruc;6es. 

•  Se  a  unidade  necessitar  de  servic;os,  entre  em  contato  com  um  centro  de  servic;o  autorizado  da 
hp  -  consulte  a  pdgina  41  para  obter  mais  detalhes. 

•  Nao  tente  fazer  nenhum  ajuste  na  unidade. 

•  Evite  a  exposic;ao  direta  ao  feixe  de  laser  -  nao  abra  a  unidade. 

Seguranca  do  LED 

A  porta  de  infravermelho  localizada  no  lado  direito  do  projetor  digital  e  classificado  como  um 
dispositivo  LED  Classe  1  (diodo  emissor  de  luz)  de  acordo  com  a  International  Standard  lEC  825-1 
(En  60825-1).  Este  dispositivo  nao  e  considerado  prejudicial,  porem  recomenda-se  as  seguintes 
precau(;6es: 

•  Se  a  unidade  necessitar  de  servic;os,  entre  em  contato  com  um  centro  de  servi^o  autorizado  da 
hp  -  Consulte  a  pdgina  41  para  obter  mais  detalhes. 

•  Nao  tente  fazer  nenhum  ajuste  na  unidade. 

•  Evite  expor  os  olhos  diretamente  no  feixe  LED  infravermelho.  Lembre-se  de  que  o  feixe  e  uma 
luz  invisible  e  nao  pode  ser  vista. 

•  Nao  tente  olhar  para  o  feixe  LED  de  infravermelho  com  qualquer  tipo  de  dispositivo  6ptico. 
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Garantia  e  suporte 

Consulte  a  foiha  de  infornna(;oes  de  garantia/suporte  que  acompanha  o 
projetor  ou  entre  em  contato  com  o  suporte  hp  de  p6s-vendas  no 
www.hp.com/support/digitalprojectors  ou  ligue  para  (E.U.A.)  208-323-2551 
ou  (no  Canada)  905-206-4663. 


xb31 


A  hp  oferece  suporte  por  telefone  no  mundo  inteiro.  Para  obter  o  numero  de 
telefone  do  centro  de  assistencia  ao  consumidor  mais  pr6ximo,  visite  o 
seguinte  web  site: 


http://productfinder. support. hp. com/tps/CLC?h  product=top&h  lang=en&h  r 
egion=emea&h  tookphone 
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